
Ciclos de Encendido- 
Apagado de la bomba.
Eso ya se ha superado y  
dejado atrás.
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- Grupo hidráulico montado y verificado por completo

- Apto para todos los tipos de colectores

- Sin necesidad de ajuste del flujo volumétrico

- Máximo rendimiento energético gracias a número de revoluciones de la bomba con regulación permanente

- Montaje mural simple y seguro

- Sin necesidad de cableado adicional (con excepción del sensor de calentador de agua (boiler), a petición)

- Todos los componentes conductores de agua niquelados (para resistencia al glicol)
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Termómetro
Gama de temperatura 0-120°C

A

Válvula de cierre con
Sensores de temperatura y presión directamente en 
el medio de servicio

B

Sensores de temperatura PT1000
1 x en la salida y 1 x en el retorno

C

D Soporte de montaje rápido
Fijación segura por mecanismo de 3 puntos

Bomba sincrónica  
(elemento de regulación principal) 
- Regulación graduada del 100% 
- El número de revoluciones de la bomba se regula  
  permanentemente en función de la intensidad de la  
  irradiación solar
- Con regulación completa por toda la gama de  
  revoluciones  
  (16 Bit PWM, modulación de duración de impulsos)
- Con función integrada de seguridad
- De muy alta durabilidad por conmutación  
  electrónica
- Máximo ahorro energético

E

Válvula distribuidora de 3 vías accionada por motor
- Separación del circuito solar del circuito  
  acumulador (no es posible la pérdida de energía)
- Tipos de válvulas: Válvula de inversión / Válvula  
  mezcladora
- Intervalo de conmutación muy breve de  
  como máx. 7s (por regla general 3-6 min)
- Tipo de protección IP67
- Sin necesidad de sistema de frenado por gravedad
- Paso máximo, sin pérdida de presión
- Forma de construcción muy compacta

F

Grupo de seguridad
- Válvula de seguridad solar  
  (presión de reacción 6 bar) 
- Manómetro 0-6 bar
- Conexión para recipiente de expansión
- Sin posibilidad de desactivación por descuido
  (salida por encima de la llave de cierre)   
- A elegir, para montaje a la izquierda o derecha

G

Sensores de presión
- Detección del cambio de presión para iniciar el  
  sistema, así se puede suprimir el sensor de  
  temperatura en el tejado
- Dos sensores de presión para seguridad doble
- Vigilancia óptima del sistema

H

Sensor electrónico de circulación
Principio de rotor helicoidal con sensor de rever-
beración (intensidad exacta también en caso de 
circulación mínima) 

- Gama de medición calibrada a 0-25 litros
- Medición efectiva de energía por combinación  
  con sensor de temperatura

I

J Regulación electrónica 
- El corazón del grupo hidráulico AuticSolar
- Regulación permanente del número de  
  revoluciones de la bomba
- Vigila el sistema completo
- Detecta y reacciona en caso de cometer errores  
  durante el manejo y surgir anomalías en el  
  funcionamiento (indicador en la pantalla, señal  
  acústica de aviso) 

Infórmese más en: 
“La mejor manera de regular la energía solar”

Grifería de llenado y descarga
- De muy fácil manejo
- Opción propia del programa para el proceso  
  de llenado y descarga
- Llaves KFE montadas a una distancia cómoda
- Toda la unidad completa dotada de una  
  disposición muy clara 
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Inno  ation5

TermómetroA

D Soporte de montaje rápido

Bomba sincrónicaE

Válvula de 3 vías por motorF

Sensores de presiónH

Sensor de circulaciónI

Regulación electrónicaJ

Grifería de llenado y descargaK

Sensores de temperaturaC

Grupo de seguridadG

Válvula de cierreB

D

Bomba sincrónica con regulación continua

Puesta en marcha del sistema al aumentar la presión

Sistema integrado para la medición del rendimiento

Válvula distribuidora inteligente de 3 vías

Instalación sencilla tipo “enchufar y usar”
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Ciclos de Encendido- 
Apagado de la bomba.
Eso ya se ha superado y  
dejado atrás.
AuticSolar significa
regular de verdad, 
y hacerlo como  
manda el mismo sol*

La mejor manera de  
regular la energía solar.

www.auticsolar.de

Regulación electrónica - El corazón del grupo hidráulico AuticSolar
(sistema de regulación combinado con sistema de mando)

Tecnología avanzada e innovadora
El progreso consiste en la utilización de bombas sincrónicas y reguladas junto con válvulas accionadas 
por motor, dirigidas y con funcionamiento autárquico, y en la incorporación del volúmetro de calor 
para el que se considera igualmente la concentración de anticongelante en el medio de transporte. 
El resultado obtenido por el volúmetro de calor se aprovecha directamente para regular el sistema, 
garantizando así un rendimiento energético inmejorable. El inicio del sistema se efectúa combinando 
la medición de la presión y de la temperatura.

1.	 Utilización de bombas sincrónicas (elemento activo de regulación en el sistema)
2.	 Volucontador integrado de calor (constituye la señal de entrada para el regulador)
3.	 Utilización de válvulas accionadas por motor, dirigidas y con funcionamiento autárquico
	 (válvulas de inversión y mezcladoras)
4.	 Evaluación del cambio de presión para el inicio del sistema (¡Sin más necesidad de sensor  
	 en el absorbedor!)
5.	 Funcionamiento en serie o paralelo de varias bombas posible para superficies solares muy grandes
	 (funciones máster / esclavo)

Creatividad tecnológica
El inicio automático del sistema se efectúa a través del cambio de presión en el sistema, de modo 
que se proceda a ensayar a continuación la temperatura. Mientras las funciones de ensayo estén en 
marcha, se impide a través de una válvula accionada por motor y una válvula antirretorno que se 
descargue calor desde el acumulador. La superficie solar no se conectará al acumulador a través de 
la válvula accionada por motor hasta que haya suficiente energía disponible. De este modo, sólo se 
podrá efectuar la descarga de calor deseada para la superficie solar. (p. ej. protección a las heladas, 
función de desescarche, etc.)

Más ventajas con AuticSolar
1.	 Fácil instalación
2.	 Poco mantenimiento
3.	 Funcionamiento enteramente automático (también en grandes instalaciones)
4.	 Mínima energía requerida para el funcionamiento de la instalación
5.	 Incremento de la eficiencia total por medio de bombas sincrónicas y reguladas
6.	 Más rendimiento energético a través de una regulación consecuente del sistema
7.	 De fácil ampliación mediante válvulas con funcionamiento autárquico
8.	 Sin necesidad de ajuste hidráulico manual
9.	 Posible evaluación descentralizada del rendimiento

En beneficio del medio ambiente y para reducir la producción de CO2

1.	 Reducción de la energía necesaria, tanto eléctrica como procedente de materiales combustibles
	 para calefacciones auxiliares = ahorro de CO2 
2.	 Más rendimiento de la energía térmica (posible con configuración óptima de acumulador para  
	 cubrir hasta el 80% de la demanda energética)
3.	 Los colectores combinados termosolar y fotovoltaicos permiten un sistema
	 de calefacción enteramente autárquico
4.	 Combinación posible con todos los sistemas de calefacción
5.	 Imposibilidad de descarga térmica no deseada para la superficie solar  
	 (tampoco durante funciones de ensayo)

Ventajas económicas
1.	 Menos gastos gracias a una instalación sencilla, menos consumo de energía
	 para el funcionamiento de la instalación, gastos de mantenimiento mínimos
2.	 Rendimiento óptimo de la energía térmica por medio de la regulación permanente del  
	 número de revoluciones de las bombas
3.	 Sistema apto para todos los tipos de colectores de uso corriente en el mercado
4.	 Sistema apto para todos los tipos de acumuladores conocidos en el mercado  
	 (también acumuladores geotérmicos, soleras, tejados, cuerpos constructivos, etc.)

*El caudal (volumen de paso) se regula siempre en función de la irradiación solar 
actual. AuticSolar funciona como el sol mismo manda y se adapta perfectamente 
a su rendimiento energético, es decir: Con el máximo beneficio energético.
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- Diseño moderno
- Construcción compacta An 280 x Al 380 x Pr 155 mm
- Cubierta aisladora de espuma EPP
- A prueba de salpicaduras (IP44/IP67)
- Manejo sencillo, guiado por menú
- Teclado de membrana resistente y a prueba de agua




