
Ripetute accensioni e 
spegnimenti della pompa 
appartengono al passato.

Autic
Solar

Solarenergie bestens geregelt
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- Gruppo idraulico completamente montato e controllato

- Adatto per tutti i tipi di collettori

- Non è più richiesta una regolazione del flusso volumetrico  

- Massimo ricavo di energia grazie al numero di giri della pompa regolato in permanenza

- Facile e sicuro montaggio alla parete 

- Non è richiesto alcun cablaggio supplementare (salvo la sonda del boiler, se richiesta)

- Tutti i componenti conduttori d'acqua sono nichelati (perciò insensibili a glicole)

Autic
Solar

Solarenergie bestens geregelt

Termometro
Campo di temperature 0-120°C

A

Valvola d'arresto con
termosonde e sensori di pressione  
direttamente nel fluido

B

Termosonde PT1000
1 in mandata e 1 in riflusso

C

D Supporto di montaggio rapido
Fissaggio sicuro a 3 punti

Pompa sincronizzata  
(organo di regolazione principale) 
- Regolazione continua al 100%
- Il numero di giri della pompa viene regolato 
  costantemente secondo l'intensità della radiazione 
  solare
- Completamente regolabile entro il regime di  
  velocità completo 
  (16 Bit PWM, modulazione ad ampiezza di impulsi)
- Con funzione di sicurezza integrata
- Durata utile estremamente lunga, poiché il  
  sistema è elettronicamente commutato
- A grande risparmio di energia

E

Valvola motore a 3 vie
- Separazione del circuito solare da quello di  
  accumulo(nessuna perdita d'energia possibile)
- Tipi di valvole: valvola di commutazione/valvola 
  miscelatrice
- Tempo di commutazione molto breve di max. 7s 
  (normalmente 3-6 min)
- Tipo di protezione IP67
- Non sono più richiesti freni per la forza di gravità 
- Passaggio completo, nessuna perdita di pressione
- Forma costruttiva molto compatta

F

Gruppo di sicurezza
- Valvola di sicurezza solare (forza di compressione  
  6 bar) 
- Manometro 0-6 bar
- Collegamento per il recipiente di dilatazione
- Non è possibile nessuna disattivazione sbadata  
  o involontaria  
  (scarico al di sopra del rubinetto d'arresto)   
- Montabile a piacere a sinistra o a destra

G

Sensori di pressione
- Registrazione dei cambiamenti di pressione  
  all'avvio del sistema, in questo modo viene meno  
  la termosonda sul tetto
- Due sensori di pressione, per doppia sicurezza
- Monitoraggio ottimale del sistema

H

Sensore di flusso elettronico
Principio con ruota a palette e sensore di Hall 
(altamente preciso anche in un flusso ridotto)

- Campo di misura calibrato a 0-25 litri
- Misurazione efficace dell'energia grazie  
  alla combinazione con termosonda

I

J Regolazione elettronica 
- Il cuore del gruppo idraulico AuticSolar
- Regolazione permanente del numero di  
  giri della pompa
- Monitorizza il sistema completo 
- Riconosce e reagisce ad errori di comando  
  e anomalie (visualizzazione sul display,  
  segnale acustico d'allarme ) 

Maggiori informazioni in: 
“Energia solare regolata al meglio”

Rubinetteria di riempimento e lavaggio
- Manipolazione molto facile
- Voce propria nel programma per i cicli di  
  riempimento e lavaggio
- Rubinetti KFE montati ad una distanza  
  maneggevole
- Unità complessivamente molto sinottica

K

Inno  ation5

TermometroA

D Supporto di montaggio rapido

Pompa sincronizzataE

Valvola motore a 3 vieF

Sensori di pressioneH

Sensore di flussoI

Regolazione elettronicaJ

Rubinetteria di riempimento e lavaggioK

TermosondeC

Gruppo di sicurezzaG

Valvola d'arrestoB

D

Pompa sincronizzata regolata di continuo

Avvio del sistema all'aumento di pressione

Misurazione integrata del rendimento

Intelligente valvola a 3 vie

Installazione Plug and Play
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Ripetute accensioni e 
spegnimenti della pompa 
appartengono al passato. 
Regolare veramente, 
secondo tutte le regole 
del sole*  
questo è AuticSolar

Energia solare 
regolata al meglio.

www.auticsolar.de

La regolazione elettronica - il cuore dell'AuticSolar
(regolazione e controllo combinati)

Innovativo progresso tecnologico
Il progresso consta nell'impiego di pompe sincronizzate regolate e controllate, nonché di servovalvole 
funzionanti autarchicamente, come pure del calorimetro, si considera anche la concentrazione di 
antigelo nel fluido trasportato. 
il risultato del calorimetro viene direttamente utilizzato per la regolazione del sistema e garantisce 
così un ricavo energetico ottimale. Il sistema viene avviato attraverso una combinazione di funzioni 
consistenti in una misurazione della pressione e della temperatura.

1.	 Impiego delle pompe sincronizzate (membro di regolazione attivo nel sistema)
2.	 Calorimetro integrato (fornisce il segnale d'ingresso per il regolatore)
3.	 Impiego di servovalvole pilotate e funzionanti autarchicamente 
	 (valvole di commutazione e miscelatrici)
4.	 Valutazione del cambiamento di pressione per l'avvio del sistema 
	 (non è più richiesto alcun sensore nell'assorbitore!)
5.	 Funzionamento seriale o parallelo di parecchie pompe possibile per aree solari molto grandi 
	 (funzioni Master/Slave)

Creatività tecnologica
L'avvio automatico del sistema avviene in seguito ad un cambiamento di pressione del sistema, che 
attiva un successivo test di temperatura. Finché sono in corso le funzioni di test, attraverso una 
servovalvola e una valvola di ritenuta viene impedita una erogazione di calore dagli accumulatori. 
Solo quando è disponibile abbastanza energia, la superficie solare viene collegata con gli accumula-
tori attraverso la servovalvola. In questo modo può aver luogo solo una erogazione di calore voluta 
verso la superficie solare, e cioè nel momento opportunamente richiesto. (p. es. antigelo, funzione di 
sbrinamento, ecc.)

Plusvalori con AuticSolar
1.	 Semplice installazione
2.	 Ridotto dispendio di manutenzione
3.	 Funzionamento superautomatico (anche in grandi impianti)
4.	 Ridotto fabbisogno di energia per l'esercizio dell'impianto
5.	 Rendimento totale migliorato grazie all'impiego di pompe sincronizzate regolate
6.	 Elevato ricavo di energia grazie ad una costante regolazione del sistema
7.	 Facile possibilità di estensione grazie all'impiego di valvole funzionanti autarchicamente
8.	 Non è richiesta nessuna regolazione idraulica manuale
9.	 Possibile valutazione decentrale delle rendite

A favore dell'ambiente con meno CO2

1.	 Riduzione del fabbisogno di energia elettrica e carburanti 
	 per riscaldamenti supplementari = risparmio di CO2 
2.	 Maggiore ricavo di energia (possibile grazie ad una configurazione ottimale delle caldaie 
	 fino all'80% di copertura del fabbisogno di calore)
3.	 Grazie alla combinazione di collettori termosolari e fotovoltaici è possibile realizzare 
	 un sistema di riscaldamento completamente autarchico
4.	 Combinazione possibile con tutti i sistemi di riscaldamento 
5.	 Nessuna erogazione di calore involontaria possibile verso la superficie solare 
	 (anche durante le funzioni di test)

Vantaggi economici
1.	 Risparmio di costi grazie ad un ridotto dispendio di installazione, ridotto fabbisogno di energia 
	 per l'esercizio dell'impianto, ridotti costi di manutenzione
2.	 Ricavi di energia ottimali grazie ad un numero di giri permanentemente regolato nelle pompe
3.	 Adatto per i tipi di collettori disponibili sul mercato
4.	 Adatto per tutti i tipi di accumulatori disponibili sul mercato (anche accumulatori terrestri, 
	 piastre al suolo, soffitti, corpi di costruzione, ecc.)

* Il flusso volumetrico (portata) viene regolato sempre secondo l'attuale  
radiazione solare. AuticSolar funziona secondo le regole del sole e si adatta in 
maniera ottimale al vostro rendimento energetico: massimo ricavo d'energia.
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Solarenergie bestens geregelt

- Design moderno
- Forma di costruzione compatta  
  lar. 280 x alt. 380 x pro. 155 mm
- Gusci isolanti in materiale espanso EPP
- Protezione antispruzzo (IP44/IP67)
- Facile comando grazie alla guida menu
- Robusta tastiera sensibile al tatto impermeabile all'acqua




